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Załącznik nr 2 do SWZ


Formularz parametrów technicznych – OPZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego do świadczenia usług rehabilitacyjnych Lidzbarskiego Centrum Zdrowia z zakładem przyrodoleczniczym i rehabilitacyjnym”.
Pozycja nr 1: Aparat do EKG – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Aparat EKG 12 - kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań
	TAK
	

	1. 
	Tryby pracy:
- automatyczny
- ręczny
	TAK

	

	1. 
	Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T
	TAK
	

	1. 
	CMR> 100 dbB
	TAK
	

	1. 
	Pomiar HR 30 - 300
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania
	TAK

	

	1. 
	Algorytm interpretacji 12 - kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej - dorosłych i dzieci
	TAK
	

	1. 
	Kolorowy, wysokiej rozdzielczości ekran LCD, min. 7"" 800 x480
	TAK
	

	1. 
	Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie na ekranie LCD:
1) aktualnego czasu;
2) częstości rytmu;
3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru
4) kontaktu elektrod
	TAK
	

	1. 
	Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym
	TAK
	

	1. 
	Interfejs USB umożliwiający zapis EKG na przenośnym nośniku danych, np. pendrive lub równoważne
	TAK
	

	1. 
	Pasmo przenoszenia minimum: 0,05 ÷ 300 Hz
	TAK
	

	1. 
	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Drukarka termiczna min. 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210mm x 295 mm, skladanka
	TAK
	

	1. 
	Prędkość zapisu min.: 5, 10, 25 i 50 mm/s
	TAK
	

	1. 
	Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z min. 3, 6, 12 odprowadzeń
	TAK
	

	1. 
	Formaty wydruku: 
12x1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 +3
	TAK
	

	1. 
	Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów
	TAK
	

	1. 
	Wydruk daty i godziny badania
	TAK
	

	1. 
	Czułość: min. 5, 10 i 20 mm/mV
	TAK
	

	1. 
	Filtr zakłóceń pochodzących od elektromagnetycznej sieci zasilającej
	TAK
	

	1. 
	Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej
	TAK
	

	1. 
	Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora
	TAK
	

	1. 
	Wykrywanie impulsów  stymulatora
	TAK
	

	1. 
	Częstotliwość próbkowania dla detekcji  impulsów stymulatora: min. 32 000 próbek/s/kanał
	TAK
	

	1. 
	Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu:  min. 1 000 próbek/s/kanał
	TAK
	

	1. 
	Rozdzielczość przetwarzania: minimum 24 bitów
	TAK
	

	1. 
	Komunikacja 2 x USB
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym
	TAK
	

	1. 
	Format danych SCP - PDF
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o moduł Wi - Fi, LAN
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy eksportu danych w formatach DICOM lub równoważne, HL7 lub równoważne
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych
	TAK
	

	1. 
	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie aparatu z elektromagnetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora
	TAK
	

	1. 
	Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora
	TAK
	

	1. 
	Masa aparatu: 2,6 kg    +/- 1kg
	TAK
	

	1. 
	Wymiary urządzenia max.: dł.: 396 mm, szer. 290 mm, wys. 80 mm,  +/- 20 mm
	TAK
	

	1. 
	W zestawie stolik z półką na 4 kółkach transportowych
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	




Pozycja nr 2: Aparat do elektroterapii – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Uniwersalny dwukanałowy aparat do elektroterapii umożliwiający wykonywanie zabiegów prądami:
	TAK
	

	1. 
	· - interferencyjnymi: statycznym (klasycznym), dynamicznym (izoplanarnym), 2-przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym
	TAK
	

	1. 
	· - diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji)
	TAK
	

	1. 
	· - stymulacji porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny)
	TAK
	

	1. 
	· - stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) w systemie dwukanałowym
	TAK
	

	1. 
	· - stymulacji TENS, również tzw. modulacja drażniąca
	TAK
	

	1. 
	- stymulacji TENS BURST (wybuchowy)
	TAK
	

	1. 
	- stymulacji HV (wysokonapięciowa)
	TAK
	

	1. 
	- stymulacji wg Kotz’a (rosyjska stymulacja)
	TAK
	

	1. 
	-  Träberta (UR) (2-5)
	TAK
	

	1. 
	- faradycznym i neofaradycznym
	TAK
	

	1. 
	- elektrogimnastyki z szeroką regulacją
	TAK
	

	1. 
	- jonoforezy
	TAK
	

	1. 
	- galwanizacji
	TAK
	

	1. 
	Masa: ok. 120 kg
	TAK
	

	1. 
	Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji)
Masa sterownika: 3 kg   +/- 0,5
	TAK

TAK
	

	1. 
	Indywidualna regulacja parametrów zabiegu
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie: 230 V / 50 Hz
	TAK
	

	1. 
	Własne ustawienia parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji)
	TAK
	

	1. 
	Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych
	TAK
	

	1. 
	Umożliwia wykonywanie elektrodiagnostyki, oblicza podstawowe parametry diagnostyczne oraz zapamiętuje zestaw wyników badania
	TAK
	

	1. 
	Zaprogramowane gotowe wskazania (uśrednione parametry zabiegów dla typowych schorzeń) (funkcja PROGRAM) oraz możliwość ich indywidualnej regulacji dla każdego pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Możliwość zapisania własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (funkcja MEMORY - pamięć)
	TAK
	

	1. 
	Czas nagrzewania: 1 minuta
	TAK
	

	1. 
	Czas pracy ciągłej: 24 godziny
	TAK
	

	1. 
	Wymiary:  335 x 270 x 125 mm  +/- 2 cm
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie:
- elektroda silikonowa płaska E-S 50 z podkładem wiskozowym P-50 (4 szt)
- elektroda silikonowa płaska E-A 75 z podkładem wiskozowym P-75 (4 szt)
- przewód do podłączenia elektrod K-2L (2 szt)
- opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) (2 szt)
- opaska O-R2 rozmiar (50x800) (mm) (2 szt)
- bezpiecznik  (1 szt)
	TAK
	

	1. 
	Uniwersalny dwukanałowy aparat do elektroterapii umożliwiający wykonywanie zabiegów prądami:
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	



Pozycja nr 3: Aparat do krioterapii azotem – 2 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Urządzenie do kriostymulacji miejscowej za pomocą azotu
	TAK
	

	1. 
	· Urządzenie z wyświetlaczem LED, na wózku jezdnym
	TAK
	

	1. 
	· Intensywność nadmuchu jest regulowana skokowo w zależności od wielkości schładzanej powierzchni
	TAK
	

	1. 
	· Temperatura strumienia gazu [°C]: -160 (przy wylocie dyszy)
	TAK
	

	1. 
	· Wagowy pomiar ilości azotu
	TAK
	

	1. 
	· Czas niezbędny do osiągnięcia pełnej mocy chłodniczej (od momentu włączenia grzałki) [s]: ok. 30s
	TAK
	

	1. 
	W zestawie zbiornik 30 l
	TAK
	

	1. 
	Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny pobór mocy: 500W
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	



Pozycja nr 4: Aparat do laseroterapii – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Aparat do laseroterapii ze skanerem o mocy całkowitej 480mW, długość fali świetlnej 660nm (80mW) oraz 808nm (400mW)
	TAK
	

	1. 
	· Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym
	TAK
	

	1. 
	· Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
	TAK
	

	1. 
	· Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
	TAK
	

	1. 
	· Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
	TAK
	

	1. 
	· Funkcja powtórzeń dawki
	TAK
	

	1. 
	Możliwość stosowania jako aparat przenośny
	TAK
	

	1. 
	Czujnik do pomiaru mocy lasera
	TAK
	

	1. 
	Masa aparatu: ok. 2,5 kg
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie: 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	1. 
	Wymiary:  335 x 270 x 125 mm,  +/- 5 mm
	TAK
	

	1. 
	Zegar sterujący czasem zabiegu 1 sec - 99 min
	TAK
	

	1. 
	W zestawie mobilny statyw skanera z półką na aparat, okulary dla pacjenta i terapeuty
	TAK
	

	1. 
	Równomierne naświetlanie całej powierzchni (eliminacja „prześwietleń”)
	TAK
	

	1. 
	Funkcja automatycznego pomiaru odległości i wyliczanie powierzchni
	TAK
	

	1. 
	Funkcja automatycznej stabilizacji rozmiaru pola zabiegowego
	TAK
	

	1. 
	Płynne ustawianie pozycji głowicy, z automatyczną blokadą
	TAK
	

	1. 
	Zestaw wbudowanych kształtów pola zabiegowego: prostokąt równomierny, elipsa równomierna, przemiatanie linią równomierną, prostokąt przemiatany krzywymi, kształt dowolny użytkownika
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	




Pozycja nr 5: Aparat do magnetoterapii – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	2-zabiegowy aparat do leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości
	TAK
	

	1. 
	· Każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od drugiego. Umożliwia to wykonywanie 2 zabiegów magnetoterapii w różnym czasie –przy tych samych parametrach zabiegu.
	TAK
	

	1. 
	· Kodowanie przewodu aplikatora – umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora
	TAK
	

	1. 
	· Możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów zabiegowych
	TAK
	

	1. 
	· Możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych.
	TAK
	

	1. 
	· Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym.
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie:
- 2 x aplikator szpulowy o średnicy 600 mm na leżance z wózkiem do mocowania aplikatora oraz półką mocowaną do leżanki
- aplikator szpulowy o średnicy 315 mm
	TAK
	

	1. 
	Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym.
	TAK
	

	1. 
	Wymiary sterownika: 335 x 270 x 125 [mm]
	TAK
	

	1. 
	Czas impuls/ przerwa:  0,5 – 8 [s]
	TAK
	

	1. 
	Zmiana indukcji pola magnetycznego: 0 – 20 mT
	TAK
	

	1. 
	Częstotliwość zmian pola magnetycznego: 1 – 100 Hz
	TAK
	

	1. 
	56 gotowych programów zabiegowych
	TAK
	

	1. 
	Masa sterownika: 4,7 kg
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie sterownika: 230V / 50Hz / 200W
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	




Pozycja nr 6: Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Kolorowy 4,3’ graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
	TAK
	

	1. 
	· Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
	TAK
	

	1. 
	· Częstotliwość impulsów: 10 – 150 Hz
	TAK
	

	1. 
	· Wypełnienie impulsów:  5 – 100%
	TAK
	

	1. 
	Praca ciągła lub impulsowa
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna, bezobsługowa głowica zabiegowa o powierzchni terapeutycznej 18 cm2 i maks. moc średnia 7,5W
	TAK
	

	1. 
	Możliwa indywidualna regulacja parametrów zabiegowych
	TAK
	

	1. 
	Uchwyt na głowicę przy sterowniku
	TAK
	

	1. 
	Regulacja czasu trwania sygnału końca zabiegu
	TAK
	

	1. 
	Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa
	TAK
	

	1. 
	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem
	TAK
	

	1. 
	Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń: min 20 pozycji
	TAK
	

	1. 
	Programy własne –  panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
	TAK
	

	1. 
	Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
	TAK
	

	1. 
	Moc ciągła : 2,5W/cm2
	TAK
	

	1. 
	Moc impulsowa w szczycie : 3W/cm2
	TAK
	

	1. 
	Częstotliwość : 1 Mhz lub 3,3Mhz
	TAK
	

	1. 
	Wymiary: 335x 270 x 125 mm   +/- 3 cm
	TAK
	

	1. 
	Masa sterownika: 2,6 kg     +/- 1 kg
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	



Pozycja nr 7: Wanna do kąpieli balneologicznej – 2 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Wanna do kąpieli balneologicznych, kąpieli kwasowęglowych lub solankowych, niecka wanny wykonana została z wysokiej jakości szkła akrylowego i żywic poliestrowych, wzmocnionych włóknem szklanym, z materiałów odpornych na wpływ agresywnych czynników chemicznych i fizycznych
	TAK

	

	1. 
	· Obudowa zewnętrzna wanny wykonana z żywic poliestrowych, wzmocnionego włóknem szklanym
	TAK
	

	1. 
	Instalacja wodna, za wyjątkiem przyłączy, zaworów, termomieszacza i elektrozaworów została wykonana z tworzywa PVC
	TAK

	

	1. 
	· Prysznic zasilany jest przez termomieszacz z ustawianą temperaturą ~38°C
	TAK
	

	1. 
	Posiada układ szybkiego napełniania od dołu niecki, który minimalizuje uwalnianie CO2 z saturowanej wody w czasie przygotowania kąpieli kwasowęglowej
	TAK
	

	1. 
	Duży spust umożliwiający szybkie opróżnienie wanny
	TAK
	

	1. 
	4 zawory: zawór napełniania zimnej i ciepłej wody, zawór słuchawki natrysku, zawór do napełniania wodą nasyconą CO2, wodą siarkową lub solanką
	TAK
	

	1. 
	Pojemność zabiegowa:  150 l
	TAK
	

	1. 
	Pojemność do przelewu: 300 l
	TAK
	

	1. 
	Dysze napełniające ciepłą, zimną, solanką, wodą nasyconą CO2 : 2 szt.
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny czas: oprożniania (od przelewu):
2 minuty 42 sekundy
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny czas napełniania (do przelewu):
2 minuty 45 sekund
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienie instalacji zasilających w media:  0- 6 bar (max 6 bar)
	TAK
	

	1. 
	2 uchwyty do podtrzymania
	TAK
	

	1. 
	Stopień do wanny
	TAK
	

	1. 
	Wymiary:
- długość: 195 cm     +/- 2 cm
- szerokość: 75 cm    +/- 2 cm
- głębokość: 45 cm    +/- 2 cm
- wysokość: 76 cm     +/- 2 cm
	TAK
	

	1. 
	Waga: 75 kg         +/- 2 kg
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie:   230/50  [V/Hz]
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	


Pozycja nr 8: Urządzenie do podgrzewania masy fango, borowiny i parafiny – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Urządzenie do automatycznego podgrzewania i przechowywania w określonej temperaturze masy fango i innych okładów z masami utrzymującymi ciepło
	TAK

	

	1. 
	· Cieplarka z termoobiegiem na 14 szuflad  40 x 60 cm, wykonana ze stali szlachetnej zabezpieczonej przed rdzewieniem
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie:
Min. 14 tacek do przechowywania mas w ustalonej temperaturze
	TAK
	

	1. 
	· Grzanie masy fango realizowane jest za pomocą grzałki oraz wentylatora termoobiegu, który równomiernie rozprowadza ogrzane powietrze wewnątrz komory cieplarki
	TAK
	

	1. 
	Konstrukcja umieszczona na 4 stopach z regulowaną wysokością
	TAK
	

	1. 
	Funkcja: cykl dobowy i ustawienie godziny włączenia i wyłączenia cieplarki
	TAK
	

	1. 
	Zakres temperatur w cieplarce: od ok. 25 do 80 C,
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie cieplarki: 230 V 50Hz, pobór mocy max. 2300 W
	TAK
	

	1. 
	Wymiary:
- wysokość: 800 mm     +/- 20 mm
- szerokość: 700 mm     +/- 20 mm
- głębokość: 760 mm    +/-  20 mm
- waga: 100 kg
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie do automatycznego podgrzewania i przechowywania w określonej temperaturze masy fango i innych okładów z masami utrzymującymi ciepło
	TAK
	


Pozycja nr 9: Ciśnieniomierz– 2 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Wysokiej klasy automatyczny ciśnieniomierz naramienny, wyróżniający się dużą dokładnością pomiarów
	TAK
	

	1. 
	· Wyraźny cyfrowy wyświetlacz LCD, który ułatwia odczytywanie wyników.
	TAK
	

	1. 
	Precyzyjnie wykrywa występowanie migotania przedsionków
	TAK
	

	1. 
	· Może być używany przez osoby z rozrusznikiem serca
	TAK
	

	1. 
	Automatycznie wykonuje 3 kolejne odczyty w odstępach 30-sekundowych, a następnie na ich podstawie wyświetla średni wynik
	TAK
	

	1. 
	Wyposażono w technologię Intellisense, która zapewnia napompowanie rękawa do odpowiedniej wartości,
	TAK
	

	1. 
	System podwójnej kontroli, dzięki któremu jeden czujnik pomiarowy jest monitorowany przez drugi czujnik, co sprzyja uzyskaniu jak najdokładniejszych pomiarów
	TAK
	

	1. 
	Posiada innowacyjny, wstępnie uformowany mankiet Intelli Wrap, który można dopasować do ramienia o obwodzie od 22 do 42 cm. Rękaw wyróżnia się precyzyjną strefą pomiarową, obejmującą całą powierzchnię, co redukuje do minimum ryzyko niewłaściwego założenia mankietu. Dodatkowo wyświetla specjalną ikonę pokazującą, czy rękaw został prawidłowo założony na rękę
	TAK
	

	1. 
	Zawiera 2 niezależne tory pamięci, z których każdy zapisuje po 100 pomiarów z datą i godziną
	TAK
	

	1. 
	Pokazuje średnią tygodniową dla pomiarów wieczornych i porannych z 8 ostatnich dni
	TAK
	

	1. 
	Zakres pomiaru	0 - 299 mmHg
	TAK
	

	1. 
	Zakres pomiaru tętna	40–180 uderzeń/min
	TAK
	

	1. 
	Dokładność wskazania ciśnienia	 +/- 3 mmHg
	TAK
	

	1. 
	Dokładność wskazania tętna	+/- 5 %
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	



 Pozycja nr 10: Urządzenie do przygotowywania okładów fango-parafinowych– 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Urządzenie do automatycznego podgrzewania i mieszania fango składające się z mieszalnika o pojemności 40 l i cieplarki
	TAK
	

	1. 
	· Energooszczędny mieszalnik wykonany ze stali szlachetnej, odpornej na korozję, z podgrzewanym zaworem spustowym i elektronicznym sterowaniem
	TAK
	

	1. 
	Funkcje sterownika w mieszalniku: grzanie, mieszanie, sterylizacja, start za…
	TAK
	

	1. 
	· Zakres temperatur mieszalnika: od ok. 55 do 80 C, temp. sterylizacji 130C
	TAK
	

	1. 
	Wyłączenie napędu przy otwarciu pokrywy zbiornika
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie mieszalnika: 400 VAC 50Hz, pobór mocy max. 2300 W
	TAK
	

	1. 
	Cieplarka z termoobiegiem na 14 szuflad  40 x 60 cm, wykonana ze stali szlachetnej zawierająca 14 szuflad o wym. 40 x 60 cm
	TAK
	

	1. 
	Automatyczne okresowe mieszanie masy w czasie jej grzania
	TAK
	

	1. 
	Obsługę urządzenia umożliwia pilot ręczny
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie w czujnik zapobiegający przypalaniu się masy zabiegowej oraz utrzymujący ją w stałej temperaturze
	TAK
	

	1. 
	Zakres temperatur w cieplarce: od ok. 25 do 80 C
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie cieplarki: 230 VAC 50Hz, pobór mocy max. 2300 W
	TAK
	

	1. 
	Grzanie masy fango w cieplarce za pomocą grzałki oraz wentylatora termoobiegu, który równomiernie rozprowadza ogrzane powietrze wewnątrz komory
	TAK
	

	1. 
	Konstrukcja cieplarki umieszczona na 4 stopach z regulowaną wysokością
	TAK
	

	1. 
	Wymiary mieszalnika:
- wysokość: 750 mm     +/- 20 mm
- szerokość: 660 mm     +/- 20 mm
- głębokość: 740 mm    +/- 20 mm
	TAK
	

	1. 
	Wymiary:
- wysokość: 800 mm     +/- 20 mm
- szerokość: 700 mm     +/- 20 mm
- głębokość: 760 mm    +/- 20 mm
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	



Pozycja nr 11: kardiomonitor – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Kardiomonitor o budowie kompaktowo-modułowej z dedykowanym wózkiem
	TAK
	

	1. 
	· Przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków
	TAK
	

	1. 
	Kolorowy dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 12,1 cala
	TAK
	

	1. 
	· Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie 100-240V, 50/60Hz
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh
	TAK
	

	1. 
	Czas pracy na akumulatorze 6 godzin
	TAK
	

	1. 
	Obsługa w języku polskim
	TAK
	

	1. 
	Waga: 4 kg   +/- 0,5 kg
	TAK
	

	1. 
	Wymiary: 316× 125× 320 mm    +/- 1 cm
	TAK
	

	1. 
	Alarmy dźwiękowe i wizualne
	TAK
	

	1. 
	Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu, tryb nocny
	TAK
	

	1. 
	Tryb stand by
	TAK
	

	1. 
	Możliwość wyświetlenia 7 krzywych
	TAK
	

	1. 
	Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr”
	TAK
	

	1. 
	Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura
	TAK
	

	1. 
	Monitorowanie oxyCRG
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany kalkulator leków
	TAK
	

	1. 
	Opcja przywołania pielęgniarki
	TAK
	

	1. 
	Komunikacja za pomocą USB, LAN
	TAK
	

	1. 
	Porty: karta SIM i karta TF
	TAK
	

	1. 
	Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (do 6 kanałów), etCO2 (w strumieniu bocznym lub głównym)
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o urządzenie peryferyjne: czytnik kodów kreskowych, klawiatura, myszka
	TAK
	

	1. 
	Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: 240 godzin, 1200 pomiarów NIBP, 1000 grup alarmów
	TAK
	

	1. 
	Wymiana akumulatora bez potrzeby rozkręcania obudowy
	TAK
	

	
	EKG
	
	

	1. 
	5-odprowadzeniowy kabel ekg
	TAK
	

	1. 
	Zakres pomiaru HR: min. 15-350 ud/min
	TAK
	

	1. 
	Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość
	TAK
	

	1. 
	Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny
	TAK
	

	1. 
	Analiza odcinka ST
	TAK
	

	1. 
	Wybór kanału do monitorowania odcinka ST
	TAK
	

	1. 
	Detekcja arytmii, min. 24 rodzajów arytmii
	TAK
	

	1. 
	Prędkość przesuwu 6,5/12,5/25/50 mm/s
	TAK
	

	1. 
	Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2 cm/mV
	TAK
	

	1. 
	Wykrywanie stymulatora serca
	TAK
	

	
	RESPIRACJA
	
	

	1. 
	Pomiar z impedancji klatki piersiowej
	TAK
	

	1. 
	Zakres pomiaru: min. 0-150 oddechów/min
	TAK
	

	1. 
	Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min
	TAK
	

	1. 
	Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s
	TAK
	

	1. 
	Wzmocnienie 0.25/0,5/1/2/3/4
	TAK
	

	1. 
	Wybór obliczanego kanału RA-LA lub RA-LL
	TAK
	

	
	SATURACJA
	
	

	1. 
	Zakres pomiarowy: 0-100%
	TAK
	

	1. 
	Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 70-100%
	TAK
	

	1. 
	Zakres PR: min. 20-300 ud/min
	TAK
	

	1. 
	Dokładność PR: maks. +/-3 ud/min
	TAK
	

	
	NIBP
	
	

	1. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru
	TAK
	

	1. 
	Tryb pracy: manual, auto, ciągły
	TAK
	

	1. 
	W pomiarze ciągłym pomiar min. 5 min z odstępem min. 5 s
	TAK
	

	1. 
	Pomiar: SYS, DIA, MAP, Tętno
	TAK
	

	1. 
	Zakres pomiarowy:
- SYS 40-270 mmHg
- DIA 10-215 mmHg
- MAP 20-235 mmHg
	TAK
	

	1. 
	Dokładność pomiarowa: maks+/- 5 mmHg
	TAK
	

	1. 
	Zakres pomiaru tętna: 40-240 ud/min
	TAK
	

	
	TEMPERATURA
	
	

	1. 
	Min. 2 kanały pomiarowe: T1, T2
	TAK
	

	1. 
	Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur
	TAK
	

	1. 
	Zakres pomiaru min 0-50 st. C
	TAK
	

	1. 
	Rozdzielczość pomiarowa : 0,1 st C
	TAK
	

	1. 
	Dokładność pomiarowa: maks +/-  0,1 st. C
	TAK
	

	1. 
	Możliwość wyboru jednostki: stopnie F, stopnie C
	TAK
	

	
	DRUKARKA
	
	

	1. 
	Szerokość wydruku: 48 mm
	TAK
	

	1. 
	Tryb drukowania: manualny / predefiniowany
	TAK
	

	1. 
	Wydruk krzywych i danych pomiarowych
	TAK
	

	1. 
	Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/ 25/ 50 mm/s
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	



Pozycja nr 12: Kuchnia borowinowa – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Urządzenie do automatycznego podgrzewania i utrzymywania w odpowiedniej konsystencji masy borowinowej w zadanej temperaturze
	TAK
	

	1. 
	· Energooszczędny mieszalnik wykonany ze stali szlachetnej, odpornej na korozję, z podgrzewanym zaworem spustowym i elektronicznym sterowaniem
	TAK
	

	1. 
	Podgrzanie masy borowinowej po upływie zadanego czasu i utrzymanie jej w odpowiedniej konsystencji do zabiegu
	TAK
	

	1. 
	· Zakres temperatur: od 30 do 60 C, temp.
	TAK
	

	1. 
	Wyłączenie napędu przy otwarciu pokrywy zbiornika
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie mieszalnika: 400 V/ 50Hz, pobór prądu: 9A
	TAK
	

	1. 
	Automatyczne okresowe mieszanie masy borowinowej
	TAK
	

	1. 
	Masa z pustym zbiornikiem: max 360 kg
	TAK
	

	1. 
	Kółka jezdne z blokadą umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia
	TAK
	

	1. 
	Pojemność: 130 l
	TAK
	

	1. 
	Wymiary:
- wysokość: ok. 132 cm z zamkniętą pokrywą
- szerokość: ok. 86 m
- głębokość: ok. 99 cm
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	



Pozycja nr 13: Lampa do terapii światłem spolaryzowanym – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Lampa do terapii światem o mocy 20 W
	TAK
	

	1. 
	· Średnica filtra – ok. 5 cm
	TAK
	

	1. 
	W zestawie statyw podłogowy
	TAK
	

	1. 
	· Długość fali: 480 – 3400 nm
	TAK
	

	1. 
	Stopień polaryzacji: >95% (590 - 1550 nm)
	TAK
	

	1. 
	Waga: ok. 7,8 kg ze statywem podłogowym
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie: 100-240/50 V/Hz
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	



Pozycja nr 14: Aparat do masażu ciśnieniowego – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	12- komorowy aparat  do masażu polegający na naprzemiennym uciskaniu leczonego obszaru i uwalnianiu tego ucisku, stymuluje naczynia limfatyczne w tym obszarze wywołując odprowadzenie z nich płynu limfatycznego
	TAK
	

	1. 
	· Każdy mankiet zawiera nachodzące na siebie komory, które napełniane są sekwencyjnie powietrzem dostarczanym przez sterownik, co zapewnia masaż uciskowy.
	TAK
	

	1. 
	4 tryby pracy: 
sekwencja, 
fala, 
preterapia + sekwencja,
preterapia + fala
	TAK
	

	1. 
	· Regulacja ciśnienia: 20 – 90 mmHg
	TAK
	

	1. 
	24 wyjścia (dwa gniazda z 12 wyjściami) , 
obsługa do dwóch 12-komorowych mankietów jednocześnie, lub jednego 24-komorowego
	TAK
	

	1. 
	Minimalne ustawienie czasu zabiegu to 15 minut. Maksymalne ustawienie czasu zabiegu to 90 minut
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie:
- 24 - komorowe spodnie
- 12 – komorowy mankiet na kończynę górną
- 12 – wtykowa wtyczka blokująca
	TAK
	

	1. 
	System zawiera moduł Bluetooth do komunikacji z aplikacją mobilną Lympha Press
	TAK
	

	1. 
	Wymiary: ok. 34 x 24 x 19,8 cm
	TAK
	

	1. 
	Waga sterownika: ok. 4,5 kg
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	




Pozycja nr 15: Leżanka do zabiegów – 15 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Metalowa leżanka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	

	1. 
	· Leżysko dwuczęściowe
	TAK
	

	1. 
	Tapicerka do wyboru
	TAK
	

	1. 
	· Regulowany podgłówek 
	TAK
	

	1. 
	Miękkie i wygodne leżysko z zaokrąglonymi brzegami
	TAK
	

	1. 
	Kąt regulacji zagłówka [°]: 0/+50
	TAK
	

	1. 
	Wymiary (dł. x szer.) [cm]: 193 x 61    (+/-1 cm)
	TAK
	

	1. 
	Wysokość: 65 cm
	TAK
	

	1. 
	Max obciążenie: 150 kg
	TAK
	

	1. 
	Waga: 33 kg
	TAK
	



Pozycja nr 16: Inhalator ultradźwiękowy – 4 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Nowoczesny inhalator ultradźwiękowy, posiadający elektroniczny panel sterowania
	TAK
	

	1. 
	· Funkcja podgrzewania i regulacji wydajności generowanego aerozolu
	TAK
	

	1. 
	Czujnik poziomu cieczy pośredniej, co zabezpiecza przetwornik przed przepaleniem
	TAK
	

	1. 
	· Programowanie czasu inhalacji
	TAK
	

	1. 
	Praca ciągła
	TAK
	

	1. 
	Praca bezgłośna
	TAK
	

	1. 
	Na wyposażeniu:
- wózek jezdny
- naczynie na lek – 5 szt.
- ustnik– 1 szt.
- maska dla dorosłych – 1 szt.
- maska dla dzieci – 1 szt.
	TAK
	

	1. 
	Temperatura termoaerozolu max. 38°C
	TAK
	

	1. 
	Częstotliwość pracy 1,68 5% MHz
	TAK
	

	1. 
	Pojemność naczynia na lek max. 30 ml
	TAK
	

	1. 
	Średnica cząstek MMAD < 4 μm (0,5 ¸ 6 μm)
	TAK
	

	1. 
	Wydajność aerozolu 0 -  5   +/- 10% ml / min
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny pobór mocy: 40-70 VA
	TAK
	

	1. 
	Wymiar;  260x300x100 mm
	TAK
	

	1. 
	Masa: 4 kg
	TAK
	



Pozycja nr 17: Platforma rehabilitacyjna do oceny i rehabilitacji pacjenta – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	System przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback
	TAK
	

	1. 
	Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D
	TAK
	

	1. 
	Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów, procesów poznawczych, manualne, terapia lustrzana
	TAK
	

	1. 
	Zawiera automatyczną kalibrację - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy
	TAK
	

	1. 
	Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej
	TAK
	

	1. 
	W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane
	TAK
	

	1. 
	Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach
	TAK
	

	1. 
	Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony)
	TAK
	

	1. 
	Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika
	TAK
	

	1. 
	Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń
	TAK
	

	1. 
	Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia
	TAK
	

	1. 
	Zawiera możliwość uruchomienia ćwiczeń w środowisku Android
	TAK
	

	1. 
	Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa
	TAK
	

	1. 
	Zawiera komputer o minimalnych parametrach: procesor o mocy zbliżonej min 2 GHz, min. 4 GB RAM, system opearcyjny, min. 2xUSB 3.0, grafika z pamięcią min. 1 GB RAM
	TAK
	

	1. 
	Zawiera kamerę 3D z możliwością podłączenia do komputera (konwerter USB
	TAK
	

	1. 
	Zawiera monitor min. 40 cali, FullHD, stojak zajmujący nie więcej niż 1m2
	TAK
	

	1. 
	Podstawa z kolumną wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową, z zabudowanym ekranem i ukrytym wewnątrz komputerem, o wymiarach: 75 cm szer. podstawy , wysokość z kółkami: 190 cm +/- 5 cm
	TAK
	

	1. 
	Zawiera platformę posturograficzną z monitoringiem parametrów równowagi i składaną barierką asekuracyjną oraz bezterminową licencją
	TAK
	

	1. 
	Wymiary kolumny z podstawą max. 190 x 60 x 220 cm
	TAK
	

	1. 
	Pobór mocy maks. 500 W
	TAK
	


Pozycja nr 18: Parawan – 5 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Parawan trzyskrzydłowy na kółkach
	TAK
	

	1. 
	Stalowy stelaż
	TAK
	

	1. 
	Wysokość: 179 cm, +/- 1 cm
	TAK
	

	1. 
	Szerokość: 236 cm,  +/- 2 cm
	TAK
	



Pozycja nr 19: Saturator – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Aparat do wytwarzania nasyconej dwutlenkiem węgla wody
	TAK
	

	1. 
	Elektroniczny panel sterowania
	TAK
	

	1. 
	Elektrozawór automatycznie regulujący doprowadzanie wody
	TAK
	

	1. 
	Zbiornik ze stali nierdzewnej ok.: 160 l
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna liczba podłączonych wanien: 5 
	TAK
	

	1. 
	Wydajność: max 50 l/min
	TAK
	

	1. 
	Wysokość: 202 cm    +/- 5 cm
	TAK
	

	1. 
	Średnica: 32 cm +/- 1 cm
	TAK
	

	1. 
	Masa: 120 kg
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie: 230 V / 50 Hz
	TAK
	



Pozycja nr 20: Lampa do naświetleń – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Lampa do naświetleń typu Sollux do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego
	TAK
	

	1. 
	1 promiennik podczerwieni o mocy 375W
	TAK
	

	1. 
	Elektroniczny panel sterowania
	TAK
	

	1. 
	Regulacja mocy promiennika
	TAK
	

	1. 
	Regulacja długości trwania zabiegu
	TAK
	

	1. 
	Programowanie sekwencji zabiegowej
	TAK
	

	1. 
	10 programów użytkownika
	TAK
	

	1. 
	Podstawa jezdna z 4 kółkami skrętnymi (co najmniej 2 kółka z hamulcami)
	TAK
	

	1. 
	Tubus wyposażony jest w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów oraz w uchwyt do regulacji położenia tubusu
	TAK
	

	1. 
	Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie standardowe: 
- żarówka
- filtr niebieski - 1 szt 
- filtr czerwony – 1 szt
- okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Pobór mocy: max. 375 W
	TAK
	

	1. 
	Masa: 23 kg   +/- 2 kg
	TAK
	

	1. 
	Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x min. 1170 mm, max. 1760 mm
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie: 230 V/50 Hz
	TAK
	



Pozycja nr 21: Stół do masażu – 3 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Czteroczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z możliwością opuszczenia boczków zagłówka
	TAK
	

	1. 
	Konstrukcja stołu wykonana ze spawanych kształtowników stalowych, malowanych proszkowo o krzyżakowej konstrukcji
	TAK
	

	1. 
	· Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej
(-70 do +40 stopni)
	TAK
	

	1. 
	Zagłówek z otworem na twarz pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Atestowana tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych
	TAK
	

	1. 
	Uchwyty do zamocowania pasów do stabilizacji
	TAK
	

	1. 
	System jezdny składa się z dwóch par kółek i dwóch par stopek
	TAK
	

	1. 
	Blokada funkcji regulacji wysokości
	TAK
	

	1. 
	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu
	TAK
	

	1. 
	Długość: 202 cm  +/- 2 cm
Wysokość: 50- 101 cm  +/- 2 cm
Szerokość: 64 cm  +/_ 2 cm
	TAK
	

	1. 
	Waga: 115 kg
	TAK
	

	1. 
	Obciążenie : 200 kg
	TAK
	


Pozycja nr 22: Szafa na leki – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Szafa medyczna, dwudzielna
	TAK
	

	1. 
	Część górna posiada dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25kg.
	TAK
	

	1. 
	Część dolna wyposażona jest w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi
	TAK
	

	1. 
	Drzwi zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone są uchwytem klamkowym
	TAK
	

	1. 
	Regulowane stopki
	TAK
	

	1. 
	wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Malowana jest farbami proszkowymi
	TAK
	

	1. 
	Wysokość: 1800 mm    +/- 3 cm
Szerokość:  900 mm    +/- 3 cm
Głębokość: 420 mm     +/- 3 cm
	TAK
	



Pozycja nr 23: Urządzenie do strefowego masażu membranowego – 2 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Urządzenie do strefowego masażu membranowego
	TAK
	

	1. 
	Wyposażone w dwa niezależnie kontrolowane obrotowe ramiona
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie pozwala użytkownikowi konfigurować masaże z dokładnością do 1 cm
	TAK
	

	1. 
	50 kart chipowych ze spersonalizowanymi programami masażu
	TAK
	

	1. 
	Rodzaje masażu; 
- Masaż karku i ramion			
- Masaż przeciwbieżny			
- Masaż przeciwległy boczny			
- Masaż przeciwległy środkowy			
- Masaż zygzakowaty			
- Masaż zygzakowaty środkowy			
- Masaż zygzakowaty boczny			
- Masaż okrężny			
- Masaż przykręgowy			
- Masaż sekcyjny			
- Masaż punktowy			
- Masaż pulsacyjny			
- Masaż tematyczny z możliwością zmiany nacisku lewa/prawa strona			
- Masaż wygładzający			
- Masaż obustronny			
- Masaż limfatyczny
	TAK
	

	1. 
	Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) [mm]	2130 x 1.073 x 530
	TAK
	

	1. 
	Waga pustego urządzenia [kg]	193
	TAK
	

	1. 
	Waga urządzenia wypełnionego wodą 523kg +/- 10kg
	TAK
	

	1. 
	Powierzchnia leża 1950 x 810 mm +/- 100mm
	TAK
	

	1. 
	Możliwość personalizacji strony wejściowej i strony głównej
	TAK
	

	1. 
	Objętość wody 330l +/- 10l
	TAK
	

	1. 
	Liczba dysz: 2
	TAK
	

	1. 
	Aktywacja dysz - Oddzielna (lewa/prawa)
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienie dysz - 2 x 7,4 Bar
	TAK
	

	1. 
	Temperatura wody 	18–40[°C] (programowalna)
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna waga pacjenta	210 kg
	TAK
	



Pozycja nr 24: Wanna z hydromasażem – 2 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Wanna do automatycznego hydromasażu strefowego
	TAK
	

	1. 
	Wykonana z akrylu wysokiej jakości, ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego
	TAK
	

	1. 
	Oszczędne zużycie wody podczas zabiegu - min.160l, max.280 l
	TAK
	

	1. 
	26 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy (10+8+8 dysz),
	TAK
	

	1. 
	126 dysz powietrznych do masażu perełkowego
	TAK
	

	1. 
	System automatycznego napełniania wanny wodą
	TAK
	

	1. 
	Blokada pracy "na sucho"
	TAK
	

	1. 
	System automatycznie dezynfekujący i odkamieniający
	TAK
	

	1. 
	Dotykowy panel sterowania pracą urządzenia
	TAK
	

	1. 
	Czujniki mierzące temperaturę wody podczas napełniania i w trakcie zabiegu
	TAK
	

	1. 
	Grzałka podtrzymująca temperaturę wody
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie: 
· stopnie do wanny z pokryciem antypoślizgowym,
· zagłówek pod głowę
	TAK
	

	1. 
	Wymiary: 214 cm x 85 cm x 85 cm,  +/- 3 cm
	TAK
	


Pozycja nr 25: Wanna do masażu podwodnego – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Wanna do masażu podwodnego za pomocą bicza (węża) z płynną regulacją ciśnienia wody.
	TAK
	

	1. 
	Wykonana z akrylu wysokiej jakości, ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego
	TAK
	

	1. 
	Elektroniczny panel sterowania
	TAK
	

	1. 
	System zabezpieczający pompę przed pracą na sucho
	TAK
	

	1. 
	Pojemność: 650l
pojemność do przelewu: 550 l 
	TAK
	

	1. 
	Wskaźnik poziomu płynu dezynfekującego
	TAK
	

	1. 
	Czujnik poziomu wody
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny system dezynfekcji
	TAK
	

	1. 
	Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny
	TAK
	

	1. 
	W zestawie stopień do wanny 
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienie wody w biczu: 0-4,5 bar
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny czas napełniania: 6 minut
	TAK
	

	1. 
	Wskaźnik temperatury wody w niecce
	TAK
	

	1. 
	Wymiary: 
-  długość 235 cm    +/- 3 cm
-  szerokość: 100 cm   +/- 3 cm
 - wysokość do rantu niecki: 86 cm   +/- 3 cm
	TAK
	


Pozycja nr 26: Wirówka kończyn dolnych – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych
	TAK
	

	1. 
	Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego
	TAK
	

	1. 
	· Efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych
	TAK
	

	1. 
	Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu 
	TAK
	

	1. 
	System zabezpieczający przed pracą na sucho
	TAK
	

	1. 
	Elektronicznie sterowane odkamienianie
	TAK
	

	1. 
	Stopień dla pacjenta w zestawie
	TAK
	

	1. 
	Elektroniczny panel sterowania 
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny system napełniania niecki
	TAK
	

	1. 
	Czujnik temperatury i poziomu wody
	TAK
	

	1. 
	Funkcja ciepłego prysznica
	TAK
	

	1. 
	Pojemność zabiegowa: 120 l
do przelewu; 160l
	TAK
	

	1. 
	System napowietrzania strumienia wody z regulacją
	TAK
	

	1. 
	Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 117 cm x 62 cm x 81 cm
	TAK
	

	1. 
	Waga: ok. 55 kg
	TAK
	



Pozycja nr 27: Wirówka kończyn górnych – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych
	TAK
	

	1. 
	Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego
	TAK
	

	1. 
	· 44 dysze do masażu wirowego
	TAK
	

	1. 
	Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu 
	TAK
	

	1. 
	System zabezpieczający przed pracą na sucho
	TAK
	

	1. 
	Elektronicznie sterowane odkamienianie
	TAK
	

	1. 
	Krzesło obrotowe w zestawie
	TAK
	

	1. 
	Elektroniczny panel sterowania 
	TAK
	

	1. 
	Półautomatyczny system opróżniania niecki
	TAK
	

	1. 
	Czujnik temperatury i poziomu wody
	TAK
	

	1. 
	Funkcja ciepłego prysznica
	TAK
	

	1. 
	Pojemność: 45 l
	TAK
	

	1. 
	System napowietrzania strumienia wody z regulacją
	TAK
	

	1. 
	Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 90 cm x 95 cm x 92 cm    +/-  2 cm
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny czas:
- napełniania niecki do przelewu: 76 s    +/- 2s
- opróżniania niecki po zabiegu : 42 s   +/- 2s  
	TAK
	

	1. 
	Waga: ok. 60 kg  +/- 1 kg
	TAK
	



Pozycja nr 28: Kriokomora – 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość

	1. 
	Kriokomora 2-3 osobowa 
	TAK
	

	1. 
	Zakres uzyskiwanych temperatur (temperatura robocza) od -70°C do -160°C regulowana płynnie co 5 °C.
	TAK

	

	1. 
	Możliwość obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu przez duże okno w komorze i okna w przedsionku.
	TAK
	

	1. 
	Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
	TAK
	

	1. 
	Drzwi awaryjne umożliwiające łatwe samodzielne wyjście pacjenta z komory w razie niebezpieczeństwa
	TAK
	

	1. 
	Spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie – 3 x 230V
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny pobór mocy w czasie pracy: 1800W
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny pobór mocy w czasie suszenia i dezynfekcji: 5200W
	TAK
	

	1. 
	Bezpieczne zasilanie wewnętrzne (oświetlenie, system zaworów): 12/24V
	TAK
	

	1. 
	Klasa bezpieczeństwa:  klasyfikacja wyrobu medycznego: IIa, reguła 9 .
	TAK
	

	1. 
	Czynnik roboczy: ciekłe powietrze 
	TAK
	

	1. 
	Brak wymienników ciepła.
	TAK
	

	1. 
	System stand-by (podtrzymywanie temperatury pracy w oczekiwaniu na kolejną grupę pacjentów).
	TAK
	

	1. 
	Wielopunktowy system czujników temperatury w komorze w czasie pracy – co najmniej dwa.
	TAK
	

	1. 
	Wielopunktowy system czujników tlenu w komorze – co najmniej dwa.
	TAK
	

	1. 
	System oświetlenia wnętrza komory.
	TAK
	

	1. 
	System oświetlenia zewnętrznego komory.
	TAK
	

	1. 
	Okno (niezamarzające) w komorze zabiegowej, okno (niezamarzające) w drzwiach wejściowych w celu kontaktu wzrokowego z pacjentem.
	TAK
	

	1. 
	Wewnętrzne ściany i podłogi wykonane i pokryte materiałem bezpiecznym dla pacjenta.
	TAK
	

	1. 
	Kontrola (alarm) zamknięcia drzwi wejściowych, oraz system wyłączenia zasilania w momencie otwarcia drzwi.  
	TAK
	

	1. 
	Możliwość awaryjnego przerwania zabiegu przez pacjenta (bezpieczne otwieranie drzwi od wewnątrz). 
	TAK
	

	1. 
	Kriokomora składająca się z trzech modułów (Kriokomora właściwa, przedsionek adaptacyjny i pomieszczenie techniczne)
	TAK
	

	1. 
	Dezynfekcja za pomocą generatora ozonu
	TAK
	

	1. 
	Osuszanie i dezynfekcja automatyczne (programowalne) w np. porze nocnej, bez udziału obsługi
	TAK
	

	1. 
	System ostrzegawczy przed pomieszczeniem kriokomory (zintegrowany z panelem sterującym) zapobiegający przypadkowemu kontaktowi personelu z ozonem
	TAK
	

	1. 
	Panel sterujący wraz z ekranem informacyjnym (widoczne wszystkie parametry zabiegu oraz alarmy) ma być odporny na zawilgocenie i możliwy do dezynfekcji.
	TAK
	

	1. 
	Wymiary bez otwartych drzwi: 
· długość min. 3 m 20 cm (+/- 20 cm);
· szerokość min. 2 m 5 cm (+/- 20 cm);
· wysokość min. 2 m 70 cm (+/- 20 cm).
	TAK
	

	1. 
	Możliwość ciągłej pracy (bez przerw na rozmrażanie/osuszanie) do 8 godzin
	TAK
	

	1. 
	Klawiatura w urządzeniu sterującym odporna na zawilgocenie i możliwa do dezynfekcji. 
	TAK
	

	1. 
	Przeglądy: co roku (w okresie gwarancji bezpłatnie)
	TAK
	

	1. 
	Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Wykonawcę 
	TAK
	

	1. 
	Certyfikat CE, deklaracja zgodności, informacja ostrzegawcza.
	TAK
	

	1. 
	Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat
	TAK
	

	1. 
	Polskojęzyczny panel sterujący, dotykowy panel sterujący z funkcjami m.in.
· programowalny czas zabiegu w przedziale 1-5 minuty
· programowalny przez obsługę czas osuszania 5-10 godzin,
· komunikacja głosowa  obsługi z pacjentem,
· wizualizacja temperatur zabiegowych,
· wizualizacja czasu zabiegu,
· wizualny informacja o stężeniu tlenu
· stan procesu automatycznego osuszania,
	TAK
	

	1. 
	Sygnały ostrzegawcze o nieprawidłowych parametrach zabiegowych
	TAK
	

	1. 
	System dźwiękowy o upływającym czasie, po 1, 2 i 3 minutach.
	TAK
	

	1. 
	System bezpieczeństwa:
	TAK, PODAĆ jeśli dotyczy
	

	1. 
	System zapobiegający zbyt długiemu pozostaniu pacjenta w komorze. Jeżeli pacjenci nie zostań wyprowadzeni po krótkim czasie, rozbrzmiewa alarm
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie medyczne. Wymagane certyfikaty: zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, znak zgodności CE 93/42/EEC i 2007/47/EC z dyrektywą TUV NORD MDD 93/42/EEC, 93/42/EWG
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	




Pozycja nr 29: Mobilny robot rehabilitacyjny górnych i dolnych partii ciała– 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................
Producent …………………………………………………………………………...............................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….

	I. Parametry techniczne

	1
	Jeden robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych

	2
	Robot umożliwiający wykonywanie m.in. ćwiczeń biernych, siłowych.

	3
	Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne

	4
	Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi

	5
	Wbudowana funkcjonalność generowania zrobotyzowanego ruchu wspomaganego lub czynnego wyzwalanego poprzez aktywność elektryczną mięśni wykrywaną powierzchniowo - elektromiografię (reaktywna elektromiografia)

	6
	Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia

	7
	Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. 

	8
	Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) jak i sygnał elektromiograficzny

	9
10
	Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta;

	11
	Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów);

	12
	Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią internet oraz dostępność systemu operacyjnego,

	13
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]Integracji z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego 

	14
	[bookmark: _heading=h.ym2zpq5g9fs3][bookmark: _GoBack]Wbudowany elektromiograf w minimalnych parametrach pomiarowych:
[bookmark: _heading=h.aiuz5r5fqh3]Ilość kanałów elektromiograficznych	co najmniej 4, próbkowane jednoczesne
[bookmark: _heading=h.xwvaoyf4r2vf]Szum linii podstawowej:	<0,5 μV RMS
[bookmark: _heading=h.zh7fi2kbynrm]Szum odniesienia na wejściu:	10 μVpp (10 sekund danych surowych)
[bookmark: _heading=h.w9m3tlm8kqh8]Częstotliwość próbkowania elektromiografii:	1 000 próbek na sekundę na kanał
[bookmark: _heading=h.93u6ol7tsamn]Rozdzielczość wewnętrzna:	24 bity
[bookmark: _heading=h.8f6zie8phkvg]Współczynnik CMRR elektromiografii:	-73dB
[bookmark: _heading=h.3j5ljbo4t2zg]Impedancja wejściowa elektromiografii:	10MΩ
[bookmark: _heading=h.qaj7mdppnse1]Czułość elektromiografii:  	1μV RMS

	15
	[bookmark: _heading=h.7jkfaqd673di]Dokładność pomiarowa czujników siły lub dynamometrów:
[bookmark: _heading=h.j3sknaft7l6]Dokładność pomiaru momentu obrotowego	± 0,2 Nm

	16
	[bookmark: _heading=h.d7e2pylvf102]Dokładność pozycji obrotu głowicy	 ± 2°
[bookmark: _heading=h.912uwxu15tvi]Maksymalna prędkość obrotowa: co najmniej 50 °/s

	II. Wyposażenie robota:

	17
	Końcówka do kończyny górnej

	18
	Końcówka do kończyny dolnej

	19
	Końcówka do stopy

	20
	Końcówka do przedramienia

	21
	Końcówka do barku 

	22
	Kierownica 

	23
	Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler

	24
	Przewód zasilający dł. Min. 10 m (IEC C13, 250V)

	25
	2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. Min. 1,5m

	26
	Gry rehabilitacyjne

	27
	Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem

	28
	Rozdzielacz USB 4 gniazda USB

	29
	5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt.)





Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „oferowana wartość” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
............................., dnia ..........................             			  ………………....………………………… 
                                                              				(podpis  Wykonawcy / Wykonawców)
Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
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Załącznik nr 2 


do SWZ


 


 


 


 


Formularz parametrów technicznych 


–


 


OPZ


 


 


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 


„Dostawa sprzętu medycznego 


do świadczenia usług rehabilitacyjnych 


Lidzbarskiego Centrum Zdrowia z zakładem 


przyrodoleczniczym i rehabilitacyjnym”.


 


Pozycja nr 1: 


Aparat do EKG 


–


 


1 szt.


 


Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................


 


Producent 


…………………………………………………………………………...............................


 


Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................


 


Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….


 


 


Lp.


 


Wymagania techniczne


 


Wartość 


wymagana


 


Oferowana 


wartość


 


1.


 


 


Aparat 


EKG 12 


-


 


kanałowy z analizą i interpretacją danych z 


badań


 


TAK


 


 


2.


 


 


Tryby pracy:


 


-


 


automatyczny


 


-


 


ręczny


 


TAK


 


 


 


3.


 


 


Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRS, QT, QTc oraz 


pomiarów osi P, R, T


 


TAK


 


 


4.


 


 


CMR> 100 dbB


 


TAK


 


 


5.


 


 


Pomiar HR 30 


-


 


300


 


TAK


 


 


6.


 


 


Automatyczna 


interpretacja wyników badań z podaniem 


kryterium rozpoznania


 


TAK


 


 


 


7.


 


 


Algorytm interpretacji 12 


-


 


kanałowego zapisu EKG, 


uwzględniający wiek i płeć osoby badanej 


-


 


dorosłych i dzieci


 


TAK


 


 


8.


 


 


Kolorowy, wysokiej rozdzielczości ekran LCD, min. 7"" 800 


x480


 


TAK


 


 


9.


 


 


Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami 


funkcyjnymi


 


TAK


 


 


10.


 


 


Wyświetlanie na ekranie LCD:


 


1) aktualnego czasu;


 


2) częstości rytmu;


 


3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru


 


4) kontaktu elektrod


 


TAK


 


 


11.


 


 


Pamięć wewnętrzna do 


przechowywania minimum 100 


zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym


 


TAK


 


 


12.


 


 


Interfejs USB umożliwiający zapis EKG na przenośnym 


nośniku danych, np. pendrive lub równoważne


 


TAK


 


 


13.


 


 


Pasmo przenoszenia minimum: 0,05 ÷ 300 Hz


 


TAK


 


 




  Załącznik nr 2  do SWZ         Formularz parametrów technicznych  –   OPZ     Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Dostawa sprzętu medycznego  do świadczenia usług rehabilitacyjnych  Lidzbarskiego Centrum Zdrowia z zakładem  przyrodoleczniczym i rehabilitacyjnym”.   Pozycja nr 1:  Aparat do EKG  –   1 szt.   Pełna nazwa urządzenia …………………………………………………………..........................   Producent  …………………………………………………………………………...............................   Kraj pochodzenia …………………………………………………………………............................   Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………….    

Lp.  Wymagania techniczne  Wartość  wymagana  Oferowana  wartość  

1.    Aparat  EKG 12  -   kanałowy z analizą i interpretacją danych z  badań  TAK   

2.    Tryby pracy:   -   automatyczny   -   ręczny  TAK     

3.    Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRS, QT, QTc oraz  pomiarów osi P, R, T  TAK   

4.    CMR> 100 dbB  TAK   

5.    Pomiar HR 30  -   300  TAK   

6.    Automatyczna  interpretacja wyników badań z podaniem  kryterium rozpoznania  TAK     

7.    Algorytm interpretacji 12  -   kanałowego zapisu EKG,  uwzględniający wiek i płeć osoby badanej  -   dorosłych i dzieci  TAK   

8.    Kolorowy, wysokiej rozdzielczości ekran LCD, min. 7"" 800  x480  TAK   

9.    Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami  funkcyjnymi  TAK   

10.    Wyświetlanie na ekranie LCD:   1) aktualnego czasu;   2) częstości rytmu;   3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru   4) kontaktu elektrod  TAK   

11.    Pamięć wewnętrzna do  przechowywania minimum 100  zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym  TAK   

12.    Interfejs USB umożliwiający zapis EKG na przenośnym  nośniku danych, np. pendrive lub równoważne  TAK   

13.    Pasmo przenoszenia minimum: 0,05 ÷ 300 Hz  TAK   

